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Подключение ручного пожарного извещателя "ИП535-07е" к транспондеру "FDCIО223" (макс. 32 шт. в шлейф)

+ C-NET
- C-NET

к следующему
адресному устройству

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
постоянного тока

18 ... 32 В
-
+

RII
RII
O
ШС-
ШС+

R_
R_
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(в комплекте поставки FDCIO223)
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Подключение устройства дистанционного пуска "УДП 535-07е" к транспондеру "FDCIО223" (макс. 32 шт. в шлейф)

+ C-NET
- C-NET

к следующему
адресному устройству

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
постоянного тока

18 ... 32 В
-
+

RII
RII
O
ШС-
ШС+

R_
R_
O

ПК
ШС+

EOL

RII
RII
O
ШС-
ШС+

R_
R_
O

ПК
ШС+

УДП535-07е
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Tr - стабилитрон 10 В
EOL - двуханодный стабилитрон 20 В

(в комплекте поставки FDCIO223)
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Подключение извещателей пламени пожарных "ИПП-07е-330-1/2 "Гелиос" к транспондеру "FDCIО223" (макс. 10 шт. в шлейф)

+ C-NET
- C-NET

к следующему
адресному устройству

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
постоянного тока

18 ... 32 В
-
+

Tr - стабилитрон 10 В
EOL - двуханодный стабилитрон 20 В

(в комплекте поставки FDCIO223)
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Ш
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Ш
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Ш
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Ш
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I

RI
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



GRD 24V
GRD 24V

LINE -
LINE +
LINE -

FD
CI
O2

23

LINE +

GRD LINE
GRD LINE

+24V
-24V

+24V
-24V GRD

GRD
GRD I/O
GRD I/O

I/O 2-
I/O 2+
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I/O 1+

Подключение извещателей пожарных тепловых "ИП101-07е" к транспондеру "FDCIО223" (макс. 32 шт. в шлейф)

+ C-NET
- C-NET

к следующему
адресному устройству

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
постоянного тока

18 ... 32 В
-
+

Tr - стабилитрон 10 В
EOL - двуханодный стабилитрон 20 В

(в комплекте поставки FDCIO223)

BTK32
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Подключение извещателей пожарных тепловых "ИП101-07вт" к транспондеру "FDCIО223" (макс. 12 шт. в шлейф)

+ C-NET
- C-NET

к следующему
адресному устройству

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
постоянного тока

18 ... 32 В
-
+

Tr - стабилитрон 10 В
EOL - двуханодный стабилитрон 20 В

(в комплекте поставки FDCIO223)

ИП101-07вт

BTK1

В клеммы Rн (3, 8) необходимо установить резистор для настройки
температуры срабатывания  извещателя. Номинал резистора необходимо
выбирать в соответствии с руководством по эксплуатации извещателя
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1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Tr
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ИП101-07вт

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Tr

BTK12

И ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛЕММ

Номер Обозначение

1 +ШС
2 RII
3 Rн
4 RII
5 +ШС
6 -ШС
7 R_
8 Rн
9 R_
10 Rок

СООТВЕТСТВИЕ НУМЕРАЦИИ
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I/O 1-
I/O 1+

Подключение извещателей пожарных тепловых "ИП101-07мд" к транспондеру "FDCIО223" (макс. 12 шт. в шлейф)

+ C-NET
- C-NET

к следующему
адресному устройству

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
постоянного тока

18 ... 32 В
-
+

Tr - стабилитрон 10 В
EOL - двуханодный стабилитрон 20 В

(в комплекте поставки FDCIO223)

ИП101-07мд

BTK1

В клеммы Rн (3, 8) необходимо установить резистор для настройки
температуры срабатывания  извещателя. Номинал резистора необходимо
выбирать в соответствии с руководством по эксплуатации извещателя
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Tr
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ИП101-07мд

1 2 3 4 5
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Tr

BTK12

И ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛЕММ

Номер Обозначение

1 +ШС
2 RII
3 Rн
4 RII
5 +ШС
6 -ШС
7 R_
8 Rн
9 R_
10 Rок

СООТВЕТСТВИЕ НУМЕРАЦИИ
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I/O 2+
I/O 1-
I/O 1+

Подключение извещателей пожарных тепловых "ИП101-07ем" к транспондеру "FDCIО223" (макс. 12 шт. в шлейф)

+ C-NET
- C-NET

к следующему
адресному устройству

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
постоянного тока

18 ... 32 В
-
+

Tr - стабилитрон 10 В
EOL - двуханодный стабилитрон 20 В

(в комплекте поставки FDCIO223)

ИП101-07ем

BTK1

В клеммы Rн (3, 8) необходимо установить резистор для настройки
температуры срабатывания  извещателя. Номинал резистора необходимо
выбирать в соответствии с руководством по эксплуатации извещателя
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ИП101-07ем

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Tr

BTK12

И ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛЕММ

Номер Обозначение

1 +ШС
2 RII
3 Rн
4 RII
5 +ШС
6 -ШС
7 R_
8 Rн
9 R_
10 Rок

СООТВЕТСТВИЕ НУМЕРАЦИИ
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И ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛЕММ

Номер Обозначение

1 +ШС
2 RII
3
4

RII

5 +ШС
6 -ШС
7

R_

8
R_
Rок

СООТВЕТСТВИЕ НУМЕРАЦИИ
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