
	Взам. инв. №
	

	Подп. и дата
	

	Инв. № подп.
	




	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, 
обозначение документа, 
опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод изготовитель 
или поставщик
	Единица измерения
	Коли-чество
	Масса единицы, 
кг
	Примечание

	
	1 Оборудование и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Телевизионные камеры
	
	
	
	
	
	
	

	AS01-AS03
	Купольная IP-камера, день/ночь с ИК-подсветкой, 1/3 CMOS, варифокальный объектив 2,8-12 мм,  0.01лк @ F1.2, 0 Люкс с ИК, WDR 120дБ, АРД, механический ИК фильтр, H.264 с разрешением 1920х1080-25к/с, 12 DC/PoE; 11 Вт; IP67; IK10
	DS-2CD2725FWD-IS
	
	HikVision
	шт.
	3
	
	

	М01
	Микрофон миниатюрный активный; АРУ (отключаемая); 270...4000 Гц; сигнал/шум 63 дБ; дальность 25 м; длина линии 300 м; 5-16 DC, 25 мА; 40х19х5 мм. 
	Stalberry M70
	
	Stalberry
	шт.
	1
	
	

	AS04-AS06
	Сетевая видеокамера IP 2 Мп уличная; 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 1920x1080 - 50 к/c; f= 2.8-12 мм моторизированный; 0.005/0 лк; ИК-подсветка 50 м; H.264+/H.264; BLC, HLC, ROI, 140дБ WDR, 3D DNR, Lightfighter; microSD 128Гб; 12 DC/PoE; 18 Вт; IP67; -50...+60°C;
	DS-2CD4A25FWD-IZHS
(2.8-12 mm)
	
	HikVision
	шт.
	3
	
	

	
	Монтажная коробка с кабельным вводом
	DS-1280ZJ-S
	
	HikVision
	шт.
	3
	
	

	AS07-AS25
	Сетевая видеокамера IP 2Mpix, Smart корпусная; 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS; 1920х1080 - 50 к/с; C/CS; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.2; P-Iris; H.264/H.264+; 1920×1080@50к/с; WDR 140дБ, 3D DNR, ROI; 12DC/ 24AC/PoE (802.3af); 9Вт макс. 
	DS-2CD4025FWD-A
	
	HikVision
	шт.
	19
	
	

	
	Объектив  1/2,7", 3 Megapixel, 2.7-10.0 мм, F1.4, DС, CS (MM)
	TV2710D-MPIR
	
	HikVision
	шт.
	19
	
	

	
	Взрывозащищенный термокожух из нержавеющей стали IP67, =24В, блок питания для камеры 12В, 0,5А, УХЛ-1, -60 +50 градС, с кронштейном
маркировка взрывозащиты ExdeIICT6, кабельные вводы КВМ20 х 2шт
	ТВК-07-Н 24В УХЛ-1

КВМ20 х 2шт
	
	АО «Эридан»
	шт.
	19
	
	


	
	Солнцезащитный козырек из нержавеющей стали
	Козырек ТВК-07-Н
	
	АО «Эридан»
	шт.
	19
	
	

	
	Коробка распределительная во взрывозащищенном исполнении
	
	
	
	
	
	
	

	XTV07-XTV25
	Взрывозащищенная коробка 1Еxd IIС T6…T4 Gb X

ВхШхГ 282х182х118 c монтажной панелью и 4-мя кабельными 
вводами КНВM1M
	ЩОРВ281811 
(2UT 2,5-1UT 2,5-PE)-

2КНВM1M-20HK (А) - 
2КНВM1M-20HK (В)
ТУ3400-005-72453807-07
	
	Cortem
	шт.
	19
	
	

	EC
	Проходной адаптер
	CA-IDC-C5e-WH
	
	Hyperline
	шт.
	19
	
	

	
	Шкафы  распределительные ШРТВ 
	
	
	
	
	
	
	

	SW5
	Индустриальный медиаконвертер UTP-SFP (industrial), 10/100/1000Мбит/с в 1000Мбит, DC 12-48V, монтаж на DIN рейку, рабочая темп. -40…+85 градС
	GL-MC-UTPG-SFPG-FI
	
	GigaLink
	шт.
	1
	
	

	SW1- SW2, 
SW4, SW6
	Индустриальный сетевой коммутатор 

10/100BASE-TX (4 порта), 2 – слота SFP, Поддержка VLAN, 
монтаж на DIN рейку, рабочая темп. -40…+75 градС
	IE-2000-4TS-G-L
	
	Cisco
	шт.
	4
	
	

	SW3
	Индустриальный сетевой коммутатор 

10/100BASE-TX (8 порта), 2 – слота SFP, Поддержка VLAN, 
монтаж на DIN рейку, рабочая темп. -40…+75 градС
	IE-2000-8TC-G-L
	
	Cisco
	шт.
	1
	
	

	GSW1-
GSW4,
GSW6
	Индустриальный блок питания для IE=2000, 220В, 50Гц, 
рабочая темп. -40…+85гдарС
	PWR-IE50W-AC
	
	Cisco
	шт.
	5
	
	

	
	Модуль трансивера для одномод. волоконно-оптического кабеля; разъем 2хLC, скорость 1000 Мбит/с
	GL-OT-SG14LC2-1310-1310-I
	
	GigaLink
	шт.
	6
	
	

	ОР1-ОР6
	Миниатюрная настенная кроссовая коробка в комплекте: держатель 
на 4 гильз, 4 гильзы для защиты сварных соединений, узел крепления кабелей; (4 разъема FC/UPS для кабеля SM (9/125)) размерами 125х180х34
	КОН-Микро4-FC-SM
	
	АО "Компонент" 
	шт.
	6
	
	

	a1-1 – 
a6-1
	Оптический шнур FC-LC, одномодовый 9/125, d=2мм, 1м
	ШОС-SM/2,0мм-FC/UPC-LC/UPC-1м
	
	Связьстройдеталь
	шт.
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GV
	Источник питания =24В, 5А, рабочая темп. -40…+75гдарС
	DRAN120-24A
	
	DRAN
	шт.
	19
	
	

	GSW5
	Источник питания =12В, 2,5А, рабочая темп. -40…+75гдарС
	DRAN30-12A
	
	DRAN
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ШРТВ 1, ШРТВ 4
	Взрывозащищенная коробка 1Еxd IIС T6…T4 Gb X (ВхШхГ 650х450х337)
с монтажной панелью 540х340 и 6 кабельными вводами КНВM1M, 2 кабельными  вводами КНВM2M клеммы Wago 7x2004-1201 + 3x2004-1207
	ЩОРВ654533 (7x2004-1201-3x2004-1207)-

6КНВM1M-20HK (Г) - 
2КНВM2M-20HK (Г)
ТУ3400-005-72453807-07
	
	Cortem
	шт.
	2
	
	8 вводов

	ШРТВ 2
	Взрывозащищенная коробка 1Еxd IIС T6…T4 Gb X (ВхШхГ 650х450х337)
с монтажной панелью 540х340 и 8 кабельными вводами КНВM1M, 2 кабельными  вводами КНВM2M клеммы Wago 7x2004-1201 + 3x2004-1207
	ЩОРВ654533 (7x2004-1201-3x2004-1207)-

8КНВM1M-20HK (Г) - 
2КНВM2M-20HK (Г)
ТУ3400-005-72453807-07
	
	Cortem
	шт.
	1
	
	10 вводов

	ШРТВ 3
	Взрывозащищенная коробка 1Еxd IIС T6…T4 Gb X (ВхШхГ 723х523х359)
с монтажной панелью 639х439 и 12 кабельными вводами КНВM1M, 2 кабельными  вводами КНВM2M клеммы Wago 10x2004-1201 + 5x2004-1207
	ЩОРВ725235(5x2004-1207-10x2004-1201)-2КНВМ2M-20HK(Г)-12КНВМ1M-20HK(Г) (A0A0A0C3A3H6B8)-ТУ3400-005-72453807-07
	
	Cortem
	шт.
	1
	
	14 вводов

	ШРТВ 5
	Взрывозащищенная коробка 1Еxd IIС T6…T4 Gb X (ВхШхГ 576х396х318)
с монтажной панелью 460х280 и 3 кабельными вводами КНВM1M, 1 кабельными  вводами КНВM2M клеммы Wago 7x2004-1201 + 3x2004-1207
	ЩОРВ573931 (7x2004-1201-3x2004-1207)-
3КНВМ1M-20HK(Г)-
1КНВМ2M-20HK(Г) 
ТУ3400-005-72453807-07
	
	Cortem
	шт.
	1
	
	4 вводов

	ШРТВ 6
	Взрывозащищенная коробка 1Еxd IIС T6…T4 Gb X (ВхШхГ 650х450х337)
с монтажной панелью 540х340 и 4 кабельными вводами КНВM1M, 2 кабельными  вводами КНВM2M клеммы Wago 7x2004-1201 + 3x2004-1207
	ЩОРВ654533 (7x2004-1201-3x2004-1207)-

4КНВM1M-20HK (Г) - 
2КНВM2M-20HK (Г)
ТУ3400-005-72453807-07
	
	Cortem
	шт.
	1
	
	6 вводов

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф коммутационный (ШКУ-19)
	
	
	
	
	
	
	

	OPD1-OPD4
	Оптическая патч-панель 19" 1U со сплайс-пластиной, гильзами для защиты места сварки, хомутиками, оптическими розетками FC и пигтейлами 1,5м; разъем FC
	ШКОС-ВП-1U/2-24-FC/ST-24-FC/D/SM-24-FC/UPC
	130304-00629
	Связьстройдеталь
	шт.
	4
	
	

	GX1, GX2
	Блок 8 розеток нем.ст. выкл. 1U  шнур 2м корпус ПВХ
	PH12-8D1-P ITK
	121203-00248
	Связьстройдеталь
	шт.
	2
	
	

	АТ1
	Шасси для медиаконвертеров типа GigaLink, устанавливается в стойку (2U)
	GL-MC-CHASSIS
	
	GigaLink
	шт.
	1
	
	

	
	Преобразователь среды «оптика одномод -  витая пара», скорость 
передачи данных: 1000 Мб/с
	GL-MC-UTPG-SFPG
	
	GigaLink
	шт.
	7
	
	

	
	Модуль трансивера для одномод. волоконно-оптического кабеля; разъем LC
	GL-OT-SG14LC2-1310-1310
	
	GigaLink
	шт.
	7
	
	

	
	Блок питания в шасси GL-MC-CHASSIS
	GL-MC-CHAC220
	
	GigaLink
	шт.
	2
	
	

	SWD1
	Коммутатор сетевой 24 Port Data 

10/100/1000BASE-TX (24 порта), 4 sfp порта, поддержка VLAN

Монтаж в 19”-дюймовый конструктив; напряжение питания: 220В, 50Гц.
	Cisco Catalyst 
WS-C2960RX-24TS-L
	
	Cisco
	шт.
	1
	
	

	
	Модуль трансивера для одномод. волоконно-оптического кабеля; разъем LC
	GL-OT-SG14LC2-1310-1310
	
	GigaLink
	шт.
	2
	
	

	RJD1
	Патч-панель RJ-45х24, кат.5e, размер 1U, 19" 
	PP24-1UC5EU-K05 ITK
	121203-00109
	Связьстройдеталь
	шт.
	1
	
	

	GUPS1
	Источник бесперебойного питания, однофазный с двойным преобразованием входного напряжения (On-line UPS), 6000 ВА/5400 Вт, ~230 В
	Innova RT 6000
	
	IPPON
	шт.
	1
	
	

	
	Сетевая карта для источника бесперебойного питания Innova RT 6000
	NMC SNMP Card
	687872
	IPPON
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект для монтажа в стойку источника бесперебойного питания Innova RT 6000 (2U)
	
	744-A2919-00P
	IPPON
	шт.
	1
	
	

	QFpanel1
	Блок модульный 19 дюймов с DIN-рейкой 3U (22 модуля)
	
	130504-00171
	Связьстройдеталь
	шт.
	1
	
	

	
	Автоматический выключатель двухполюсный Iном=32А
	ABB S202-С32
	2CDS252001R0324
	ABB
	шт.
	1
	
	

	
	Автоматический выключатель однополюсный Iном=16А
	ABB S201-C16
	2CDS251001R0164
	ABB
	шт.
	1
	
	

	
	Автоматический выключатель однополюсный Iном=6А
	ABB S201-C6
	2CDS251001R0064
	ABB
	шт.
	9
	
	

	
	Реле промежуточное CR-P 8А 12В 2ПК без индикации без розетки 
	CR-P012DC2
	1SVR405601R4000
	ABB
	шт.
	7
	
	

	
	Цоколь логический CR-PLSх для реле CR-P 
	CR-PLSх
	1SVR405650R0100
	ABB
	шт.
	7
	
	

	
	Источник питания =12В, 2,5А, рабочая темп. -40…+75гдарС
	DRAN30-12A
	
	DRAN
	шт.
	5
	
	

	
	Блок распределения электропитания (байпас)
	Bypass PDU 16
	
	IPPON
	шт.
	1
	
	

	
	Устройство удаленного управления UniPing v3
	UniPing v3
	
	ЗАО «Алентис 

Электроникс»
	шт.
	1
	
	

	
	Релейный модуль 16 низковольтных реле
	NetPing Relay board
	
	ЗАО «Алентис 

Электроникс»
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a1 – a7
	Оптический шнур FC-LC, одномодовый 9/125, d=2мм, 1,5м
	ШОС-SM/2,0мм-FC/UPC-LC/UPC-1,5м
	
	Связьстройдеталь
	шт.
	14
	
	Для коммутации в ШКУ

	b1 – b14
	Патч-корд/кабель RJ45 Кат 5e, UTP 4 пары, 1,5 метр., серый
	PC01-C5EU-1,5M (серый)
	
	ITK
	шт.
	14
	
	Для коммутации SW-P/panel

	b9 - b10 
	Патч-корд/кабель RJ45 Кат 5e, UTP 4 пары, 3 метр., серый
	PC01-C5EU-3M (серый)
	
	ITK
	шт.
	2
	
	Для подкл. серверов и UPS

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ШКУ-19
	Шкаф 42U (600х800) в комплекте:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф телекоммуникационный с обзорной дверью 
	IPV 43.60.80
	
	PROVENTO
	шт.
	1
	
	

	
	Угловые элементы цоколя телекоммуникационного, 4шт. 
	Z 100 I
	
	PROVENTO
	компл.
	1
	
	

	
	Панель боковая цоколя телекоммуникационного 
	Z 100.800 I
	
	PROVENTO
	шт.
	2
	
	

	
	Панель боковая с щеточным вводом для кабелей цоколя телекоммуникационного 
	Z 100.600 IK
	
	PROVENTO
	шт.
	2
	
	

	
	Панель вентиляторная 
	FC 02.230 D
	
	PROVENTO
	шт.
	1
	
	

	
	Провод заземления, 10шт 
	W 6.04.6.400
	
	PROVENTO
	компл.
	1
	
	

	
	Шина заземления  
	BB 10 E
	
	PROVENTO
	компл.
	1
	
	

	
	Комплект заземления, 10шт.  
	EK 8
	
	PROVENTO
	компл.
	1
	
	

	
	Винт крепежный, 100шт. 
	S 6.16 M
	
	PROVENTO
	компл.
	1
	
	

	
	Гайка закладная, 100шт. 
	N 6 MS
	
	PROVENTO
	компл.
	1
	
	

	
	Рейка опорная, 2шт. 
	MG 55.03 IL
	
	PROVENTO
	компл.
	1
	
	

	
	Панель с щеточным вводом для кабелей 
	PV 38.38 IK
	
	PROVENTO
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Панель 19’’ с кабельными организаторами
	CMW-1U-01-BK
	
	Hyperline
	шт.
	7
	
	

	
	Кольцо организационное для укладки кабеля, металлическое
	CM-ML-RING
	
	Hyperline
	шт.
	10
	
	

	
	Несущая рейка 35х15 L=2000мм
	
	210-112
	«WAGO»
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф коммутационный СВ.12.1
	
	
	
	
	
	
	сущ.

	GL-MC N4
	Преобразователь среды «оптика одномод -  витая пара», скорость 
передачи данных: 1000 Мб/с
	GL-MC-UTPG-SFPG
	
	GigaLink
	шт.
	1
	
	

	
	Модуль трансивера для одномод. волоконно-оптического кабеля; разъем LC
	GL-OT-SG14LC2-1310-1310
	
	GigaLink
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DVR.106
	Cетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения (NVR) поддержка любой видеоаналитики TRASSIR. Запись, воспроизведение и отображение 
128 каналов (25 к/с на канал, любое разрешение, суммарный битрейт 700Мбит/сек). Воспроизведение и отображение на 2х мониторах (2 независимых в/выхода: 1 x VGA, 1 x DVI/HDMI). Архив 35,47 Тб, HotSwap RAID 5. 2 сетевых адаптера 1Гбит. Windows 10Pro. 19'' Rack Mount 3U (437х132х648 мм), Redundant PSU AC220B 
	TRASSIR 
UltraStation 16/3 SE
	
	ДССЛ
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	а13
	Оптический шнур FC-LC, одномодовый 9/125, d=2мм, 1,5м
	ШОС-SM/2,0мм-FC/UPC-LC/UPC-1,5м
	
	Связьстройдеталь
	шт.
	2
	
	

	а11-а12
	Оптический шнур FC-FC, одномодовый 9/125, d=2мм, 1,5м
	ШОС-SM/2,0мм-FC/UPC-FC/UPC-1,5м
	
	Связьстройдеталь
	шт.
	4
	
	

	B41-b44 
	Патч-корд/кабель RJ45 Кат 5e, UTP 4 пары, 3 метр, серый
	PC01-C5EU-3M (серый)
	
	ITK
	шт.
	4
	
	

	mm6
	Кабельная сборка ATEN 2L-5202U
	ATEN 2L-5202U
	
	ATEN
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прочее для шкафов ШРТВ, ШКУ
	
	
	
	
	
	
	

	opt p/p TV
	Оптическая патч-панель 19" 1U со сплайс-пластиной, гильзами для защиты места сварки, хомутиками, оптическими розетками FC и пигтейлами 1,5м; разъем FC
	ШКОС-ВП-1U/2-24-FC/ST-24-FC/D/SM-24-FC/UPC
	130304-00629
	Связьстройдеталь
	шт.
	1
	
	

	
	Транс-Знак (4.12 Заземлено) (упак 10 шт.)
	
	
	
	упак.
	1
	
	

	
	Транс-Знак (W 10. Опасно. Лазерное излучение) (упак 10 шт.)
	
	
	
	упак.
	1
	
	

	
	Знак безопасности «Ведется видео и аудио запись» (200х200, пленка)
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Наконечник на провод сечением 1,5мм2 (упак 1000 шт.)
	ГОСТ Р 50043.1-92
	216-204
	«WAGO»
	упак.
	1
	
	

	
	Разъем RJ45, cat.6 (100 шт)
	PLUG-8P8C-U-C6-100
	
	Hyperline
	упак.
	1
	
	

	
	Изолирующий колпачок RJ-45, серый (100 шт)
	Boot-GY-10
	
	Hyperline
	упак.
	5
	
	

	
	Автоматический выключатель двухполюсный Iном=40А
	ABB S202-С40
	2CDS252001R0404
	ABB
	шт.
	1
	
	

	
	Щит распределительный навесной ЩРн-П-4 IP30 пластиковый белый прозрачная дверь
	КМПн 2/4
	MKP42-N-04-30-12
	ИЭК
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Автоматизированное рабочее место оператора видеонаблюдения
	
	
	
	
	
	
	

	OPC-19
	Станция оператора видеонаблюдения
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	· Корпус компьютерный SUPERMICRO EATX, Mid-Tower сталь, 2xUSB на лицевой панели, 178x427x531 мм, блок питания 500Вт, 17,7 кг.
	CSE-733T-500B
	
	SUPERMICRO
	шт.
	1
	
	

	
	· Серверная материнская плата, 2хLGA2011, 16хDDR4 DIMM, встроенная графика, Ethernet: 2х1000Мбит/с, форм-фактор EATX
	MBD-X10DRI-O
	
	SUPERMICRO
	шт.
	1
	
	

	
	· Процессор Intel Xeon E5  1,7 ГГц, 15 МБ, 85 Вт, 6 ядер/6 потоков
	Intel Xeon E5-2603 v4
	
	Intel
	шт.
	1
	
	

	
	· Охладитель 2U+ для Xeon 5 серии
	SNK-P0048AP4
	
	SUPERMICRO
	шт.
	1
	
	

	
	· Модуль памяти DDR4 8GB (PC4-19200) 2400MHz ECC Registered 
	
	
	KINGSTON
	шт.
	1
	
	

	
	· Твердотельный накопитель серии SSD 2,5" S3520 150Gb SATA
	SSDSC2BB150G701 
	
	Intel
	шт.
	1
	
	

	
	· Диск жесткий 3.5", SATA III, 2Tb, буфер 64Мб
	WD20PURZ 
	
	WD
	шт.
	2
	
	

	
	· Видеокарта AMD Radeon R7 240 2Gb, DDR3 900 MHz/128 bit, PCI-Ex 3.0, 
(D-SUB, DVI, HDMI)
	ASUS R7240-2GD3-L
	
	ASUS
	шт.
	1
	
	

	
	· Клавиатура, USB
	MK120
	
	Logitech
	шт.
	1
	
	

	
	· Манипулятор мышь Optical, USB
	MK120
	
	Logitech
	шт.
	1
	
	

	
	Монитор ЖК 27", 1920х1080, 300 кд/м2, 1000:1, 2 мс, 160/178, HDMIx1, VGA, VESA 100x100
	LG 27MK400H-B
	
	LG
	шт.
	1
	
	

	
	Телевизор широкоформатный 55", FullHD 1920х1080, входы 3хHDMI, RJ-45 
	LG 55LJ622V
	
	LG
	шт.
	1
	
	

	
	Напольная стойка для ЖК мониторов для диаг. 40-55"
	PWM 52
	
	Rack Stone
	шт.
	1
	
	

	
	Стойка для крепления двух мониторов вертикально
	DS-100 (33-091-200)
	
	Ergotron
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K19-1
К64/2-3
	Информационные розетки RJ-45, кат. 6
	Mosaic
	786 60
	Legrand
	шт.
	4
	
	

	
	Суппорт на 4 модуля на крышку короба DLP 105х50
	Mosaic
	109 52
	Legrand
	шт.
	2
	
	

	П19-1

П64/2-3
	Розетка электрическая 4х2К+3 с механической блокировкой
	Mosaic
	774 54
	Legrand
	шт.
	2
	
	

	
	Суппорт на 8 модулей на крышку короба DLP 105х50
	Mosaic
	109 58
	Legrand
	шт.
	2
	
	

	
	Кабель-канал ПВХ сечением 50х105 с крышкой, длина секции 2м
	DLP 50x105
	104 29
	Legrand
	шт.
	2
	
	Для организации рабочего места

	
	Разделительная перегородка, длина секции 2м
	DLP 50x105
	105 82
	Legrand
	шт.
	2
	
	

	
	Заглушка
	DLP 50x105
	107 00
	Legrand
	шт.
	4
	
	

	
	Программное обеспечение
	
	
	
	
	
	
	

	
	Неисключительные права на Windows 10 Professional Russian
	OEM. Win10Pro права
	
	Microsoft
	шт.
	1
	
	

	
	Дистрибутив в MS Windows 10 Professional 
	OEM. Win10Pro (д)
	
	Microsoft
	шт.
	1
	
	

	
	Установочный комплект системы видеонаблюдения TRASSIR для 
IP видеокамер.
	USB ключ
	
	DSSL
	шт.
	1
	
	

	
	Права на подключение к TRASSIR одной IP видеокамеры HikVision.
	HikVision — 1 канал
	
	DSSL
	шт.
	25
	
	

	
	Программное обеспечение - модуль подключения устройств NetPing
	ПО «Trassir NetPing»
	
	DSSL
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2 Монтажные изделия и материалы для прокладки кабелей
	
	
	
	
	
	
	

	
	Короб стальной оцинкованный 100х100:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Секция прямая двухканальная 100х100 в комплекте с крышкой, скобой нижней, скобой верхней, климатическое исполнение У1, с цинковым покрытием Цн12, длина секции L=2м
	СП 100х100, Цн12
 ТУ 36-1109-2011
	
	«ТД ЛОЗ-СЗМА»,
Санкт-Петербург
	шт.
	253
	
	

	
	Секция угловая горизонтальная 100х100 двухканальная, климатическое исполнение У1, с цинковым покрытием Цн12
	СУ 100х100, Цн12

ТУ 36-1109-2011
	
	«ТД ЛОЗ-СЗМА»,
Санкт-Петербург
	шт.
	48
	
	

	
	Секция тройниковая 100х100 двухканальная, климатическое исполнение У1,  с цинковым покрытием Цн12
	СТ 100х100 Цн12
ТУ 36-1109-2011
	
	«ТД ЛОЗ-СЗМА»,
Санкт-Петербург
	шт.
	18
	
	

	
	секция угловая для поворота трассы в горизонтальной плоскости под углом 135гр/45гр, климатическое исполнение У1,  с цинковым покрытием Цн12
	СУМЛ-135Г/45Г Цн12
ТУ 36-1109-2011
	
	«ТД ЛОЗ-СЗМА»,
Санкт-Петербург
	шт.
	18
	
	

	
	секция угловая для поворота трассы вверх под углом 90гр., климатическое исполнение У1,  с цинковым покрытием Цн12 
	СУ-90В 100х100 Цн12
ТУ 36-1109-2011
	
	«ТД ЛОЗ-СЗМА»,
Санкт-Петербург
	шт.
	33
	
	

	
	секция угловая для поворота трассы вниз под углом 90гр, климатическое исполнение У1,  с цинковым покрытием Цн12
	СУ-90Н 100х100 Цн12
ТУ 36-1109-2011
	
	«ТД ЛОЗ-СЗМА»,
Санкт-Петербург
	шт.
	33
	
	

	
	Заглушка торцевая, климатическое исполнение У1,  с цинковым покрытием Цн12
	ЗТ 100х100 Цн12
ТУ 36-1109-2011
	
	«ТД ЛОЗ-СЗМА»,
Санкт-Петербург
	шт.
	8
	
	

	
	Короб стальной оцинкованный 50х50:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Секция переходная 100х50х50, климатическое исполнение У1, с цинковым покрытием Цн12
	СПКМЛ 100х50х50 Цн12
ТУ 36-1109-2011
	
	«ТД ЛОЗ-СЗМА»,
Санкт-Петербург
	шт.
	3
	
	

	
	секция прямая 50х50, климатическое исполнение У1, с цинковым покрытием Цн12
	СП50х50 Цн12
ТУ 36-1109-2011
	
	«ТД ЛОЗ-СЗМА»,
Санкт-Петербург
	шт.
	90
	
	

	
	секция угловая 50х50, климатическое исполнение У1, с цинковым покрытием Цн12
	СУМЛ 50х50 Цн12
ТУ 36-1109-2011
	
	«ТД ЛОЗ-СЗМА»,
Санкт-Петербург
	шт.
	6
	
	

	
	секция угловая для поворота трассы вверх под углом 90гр. 50х50, климатическое исполнение У1, с цинковым покрытием Цн12
	СУМЛ-90В 50х50 Цн12
ТУ 36-1109-2011
	
	«ТД ЛОЗ-СЗМА»,
Санкт-Петербург
	шт.
	6
	
	

	
	секция угловая для поворота трассы вниз под углом 90гр. 50х50, климатическое исполнение У1, с цинковым покрытием Цн12
	СУМЛ-90Н 50х50 Цн12
ТУ 36-1109-2011
	
	«ТД ЛОЗ-СЗМА»,
Санкт-Петербург
	шт.
	6
	
	

	
	Заглушка торцевая 50х50, климатическое исполнение У1, с цинковым покрытием Цн12
	ЗТ 50х50 Цн12
ТУ 36-1109-2011
	
	«ТД ЛОЗ-СЗМА»,
Санкт-Петербург
	шт.
	3
	
	

	
	Крепление короба:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Болт М8х 10-15 анодированный 
	ГОСТ 7798-70
	
	
	шт.
	4300
	
	

	
	Шайба d8 анодированная 
	ГОСТ 11371-78
	
	
	шт.
	4300
	
	

	
	Гайка М8 анодированная 
	ГОСТ 5927-70
	
	
	шт.
	4300
	
	

	
	Шайба-звездочка d8 анодированная 
	ГОСТ 11371-78
	
	
	шт.
	4300
	
	

	
	Полка кабельная серии «К»   К1160 оцинкованная
	К1160 оцинкованная
ТУ 3449-009-51216464-11
	
	«ТД ЛОЗ-СЗМА»,
Санкт-Петербург
	шт.
	60
	
	

	
	Полка кабельная серии «К»   К1162 оцинкованная
	К1162 оцинкованная
ТУ 3449-009-51216464-11
	
	«ТД ЛОЗ-СЗМА»,
Санкт-Петербург
	шт.
	90
	
	

	
	Полка кабельная серии «К»   К1163 оцинкованная
	К1163 оцинкованная
ТУ 3449-009-51216464-11
	
	«ТД ЛОЗ-СЗМА»,
Санкт-Петербург
	шт.
	70
	
	

	
	Стойка кабельная серии «К»  К1150 оцинкованная 
	К1150 оцинкованная
ТУ 3449-009-51216464-11
	
	«ТД ЛОЗ-СЗМА»,
Санкт-Петербург
	шт.
	55
	
	

	
	Стойка кабельная серии «К»  К1152 оцинкованная 
	К1152 оцинкованная
ТУ 3449-009-51216464-11
	
	«ТД ЛОЗ-СЗМА»,
Санкт-Петербург
	шт.
	52
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Муфта вводная МВ20(22)-М У2
	
	
	
	шт.
	33
	
	

	
	Муфта трубная МТ20(22)-М У2
	
	
	
	шт.
	21
	
	

	
	Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РК-Н 20
	
	
	
	шт.
	49
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Рукав гибкий металлический в ПВХ изоляции, не поддерживающий 
горения, внутр.диам. 20
	РЗ-ЦП нг 20
	
	
	м
	120
	
	

	
	Труба водогазопроводная оцинкованная не мерная 45х2,8
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	150
	2,12
	

	
	Держатель оцинкованный двусторонний D40
	
	
	DKC
	шт.
	600
	
	

	
	Кабель-канал из ПВХ, сечение 40х20 секция прямая 2м c крышкой
	DLPlus 40x20
	300 27
	Legrand
	шт.
	22
	
	

	
	Кабель-канал из ПВХ, сечение 105х50 секция прямая 2м c крышкой
	DLP 105х50
	104 29
	Legrand
	шт.
	10
	
	

	
	Разделительная перегородка для короба сечением 50х105, L=2м
	Legrand DLP 
	105 82
	Legrand
	шт.
	10
	
	

	
	Кабель-канал из ПВХ, сечение 105х50 секция внутр. угол
	DLP 105х50
	106 05
	Legrand
	шт.
	5
	
	

	
	Кабель-канал из ПВХ, сечение 105х50 секция внеш. угол
	DLP 105х50
	106 19
	Legrand
	шт.
	5
	
	

	
	Кабель-канал из ПВХ, сечение 105х50 накладка на стык профиля 
	DLP 105х50
	106 96
	Legrand
	шт.
	5
	
	

	
	Кабель-канал из ПВХ, сечение 105х50 накладка на стык крышки
	DLP 105х50
	108 01
	Legrand
	шт.
	5
	
	

	
	Кабель-канал из ПВХ, сечение 105х50 секция угол плоский
	DLP 105х50
	107 86
	Legrand
	шт.
	5
	
	

	
	Кабель-канал из ПВХ, сечение 105х50 секция заглушка канала
	DLP 105х50
	107 00
	Legrand
	шт.
	3
	
	

	
	Крепление ТВ камер и шкафов ШРТВ:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Z-профиль перфорированный оцинкованный L=2м
	K241-2 S2.0 L2000
	
	ООО «ЕКА ГРУПП СПб»

Санкт-Петербург
	шт.
	10
	
	

	
	Перфошвеллер, оцинкованный L=2м
	ПШ 45х30х2.0ц L2000
	
	Россия
	шт
	4
	
	

	
	Шпилька резьбовая оцин. М8х1000
	
	код. CM200801
	DKC  
	шт.
	16
	
	

	
	Анкер-шпилька М10 длина 90мм
	HST M10x90/10
	
	«HILTI»
	шт.
	40
	
	

	
	Труба профильная 100х100х5Ст-3сп, немерная
	ГОСТ 13663-86
	
	Россия
	кг
	172
	14,34
	12 метров

	
	Полоса стальная немерная шириной 120 толщиной 6мм
	ГОСТ 103-2006
	
	Россия
	м
	1
	
	

	
	Болт М8х30
	ГОСТ 7798-70*
	
	Россия
	шт.
	200
	
	

	
	Гайка шестигранная М8
	ГОСТ 5915-70*
	
	Россия
	шт.
	232
	
	

	
	Шайба плоская d=8
	ГОСТ 11371-78*
	
	Россия
	шт.
	432
	
	

	
	Шайба пружинная d=8
	ГОСТ 6402-70
	
	Россия
	шт.
	232
	
	

	
	Саморез (упаковка 100 шт.)
	4,0x30
	
	Россия
	упак.
	8
	
	

	
	Дюбель (упаковка 100 шт.)
	NAT 6
	
	«Sormat»
	упак.
	8
	
	

	
	Терморасширяющаяся противопожарная мастика
	CP 611 А
	00220351
	«HILTI»
	шт.
	1
	
	

	
	Болт заземления в комплекте: болт М6х12, шайба М6, шайба пружинная (гровер), гайка М6, наконечник луженый под болт
	
	
	Россия
	компл.
	40
	
	

	
	Хомут кабельный, нейлоновый 200х3,6 (упак 100 шт)
	UHH32-D036-200-100
	
	IEK
	упак.
	1
	
	

	
	Бирка кабельная маркировочная
	У136, У3,55
ТУ 36-1440-82
	
	Россия
	шт.
	80
	
	

	
	Термоусаживаемая трубка 
	ТУТ 40/20
	
	МПО «Электромонтаж»
	м
	100
	
	

	
	Шкаф запаса щитовой ШЩ-1000х1000х400 c замком
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Перфопрофиль зетовый К239 УТ1,5 (Z-профиль) L=2000
	ТУ 36-1113-84
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Уголок стальной, гнутый равнополочный                          
	50х50х5
ГОСТ 19771-93
	
	
	кг
	20
	
	

	
	Электроды
	АНО-4М 4мм 
ГОСТ 9467-75
	
	ОАО «Лосиноостровский 

электродный завод»
	кг
	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 Кабели и провода
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель оптический, в стальной гофрированной броне, многомодульной конструкции, с негорючей оболочкой, с одномодовым оптическим волокном с низким пиком воды и расширенной рабочей полосой длин волн. Центральный силовой элемент: стальной тросс; Коэффициент затухания: 0,22 дБ/км; Допустимое растягивающее усилие: 2,7 кН
	
	
	ЗАО «Москабель-
Фуджикура»
	
	
	
	Диам. 10,9мм

	
	Емкость: 4 оптических волокна;
	ОККМнг-LS-01-1х4Е3-(2,7)
	
	
	м
	1400
	
	

	
	Емкость: 8 оптических волокон;
	ОККМнг-LS-01-2х4Е3-(2,7)
	
	
	м
	50
	
	

	
	Кабель симметричной парной скрутки для групповой стационарной прокладки внутри и вне помещений. Оболочка из безгалогенной полимерной композиции черного цвета. Внешний диаметр 7,5мм. Диапазон раб.темп., монтаж -15…50°C, экспл. -60…+70°C.
	КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52

ТУ16.К99-014-2004
	
	НПП «Спецкабель»
	м
	1306
	
	Диам.7,5мм

	
	Кабель симметричной парной скрутки для групповой стационарной прокладки внутри и вне помещений. Оболочка из безгалогенной полимерной композиции черного цвета. Внешний диаметр 6,5мм. Диапазон раб.темп., монтаж -15…50°C, экспл. -60…+70°C.
	КВПнг(А)-HF-5е 4х2х0,52

ТУ16.К99-014-2004
	
	НПП «Спецкабель»
	м
	159
	
	Диам.6,5мм

	
	Кабель витая пара неэкранированная U/UTP, категория 6, 4 пары (23 AWG), одножильный (solid), с разделителем, PVC, -20°C ...+75°C, серый.
	UUTP4-C6-S23-IN-
PVC-GY-305
	
	HyperLine
	м
	110
	
	

	
	Кабель силовой. Внутренняя оболочка из ПВХ-пластиката пониженной горючести; Наружная оболочка – защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести. Сечение 3х2,5.
	ВБШвнг-LS 3х2,5-0,66
ТУ 16-705.499-2010


	
	ОАО«Электрокабель»  Кольчугинский завод», г. Кольчугино
	м
	1100
	
	Диам.13мм

	
	Кабель силовой, с медными однопроволочными токопроводящими жилами, в оболочке из ПВХ-пластиката, нераспространяющего горение с пониженным дымо-газовыделением (круглый)
	ВВГнг-LS
	
	ЗАО «Севкабель»
	
	
	
	

	
	сечение 3х2,5-0,66
	
	
	
	м
	30
	
	Диам.11,6мм

	
	сечение 3х1,5-0,66
	
	
	
	м
	1065
	
	Диам.9,5мм

	
	Провод заземления с медными жилами в ПВХ–изоляции на рабочее напряжение 380В 
	ПВ3 
ГОСТ 6323-79 
	
	ОАО«Электрокабель»  Кольчугинский завод», г. Кольчугино
	
	
	
	

	
	сеч. 1х1,5, цвет изоляции: белый
	
	
	
	м
	100
	
	

	
	сеч. 1х1,5, цвет изоляции: зелено-желтый
	
	
	
	м
	100
	
	

	
	сеч. 1х6, цвет изоляции: зелено-желтый
	
	
	
	м
	300
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